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Как правильно измерить расход топлива до и после установки оборудования «ЭкоДиво»

1. Измерения проводите на свободной не загруженной трассе с несколькими полосами движения. Старайтесь вести машину на одной скорости, если есть включите круиз контроль.

2. Выберите заправку – заправьте автомбиль до полного бака. Замерьте показания счетчика километров. Проедьте по трассе километров 30, затем развернитесь и езжайте к заправке от которой отьехали. Замерьте показания счётчика километров. Снова заправьтесь до полного бака. Разделите количество пройденных километров на количество литров дозаправки и получите текущий расход топива.

3. После установки оборудования «ЭкоДиво» проведите повторные испытания на тех же условиях (заправка, проиденный маршурут, средняя скорость, погода, загрузка трассы).

4. Теперь измерим экономию топлива по формуле: «Расход после установки» минус «Расход до установки» получится «Разница в Расходе топлива». «Разница в расходе» разделить на «Расход до установки» и умножить на 100. получиться «Экономия топлива» в процентах.

Проверка расхода толпива
****ВАЖНО: 
УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВСЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ОБОИХ ТЕСТОВ****
Имя покупателя ____________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

Автомобиль: Год выпуска _________ Производитель _______________________ Модель __________________________ 

Кол. цилиндров ______________ Тип двигателя ____________________________________ 

Перед установкой оборудования: Начинайте измерения с полностью заправленным баком. Дозаправку делайте на одной и тойже станции. 
Заезд по определённому маршруту. 
Показания счётчика километров в начале ________________ Показания счётчика километров в конце _______________ 

Показания в конце_________ – показания в начале ________ = # километров пути пройдено __________________ 

Количество литров бензина долитых в конце __________________________ 

Пройденные километры / Литры использованного топлива = Расход топлива до установки оборудования __________________________ 

После установки: Начинайте измерения с полностью заправленным баком. Дозаправку делайте на одной и тойже станции.

Заезд по тому же маршруту что и в первом тесте.
Показания счётчика километров в начале ________________ Показания счётчика километров в конце _______________ 

Показания в конце _________ – показания в начале ________ = # километров пути пройдено __________________ 

Количество литров бензина долитых в конце __________________________ 

Пройденные километры / Литры использованного топлива = Расход топлива после установки оборудования (количество километров пройденных на литре топлива) ___________________________ 

Расчёт экономии: 
Расход после установки. ____________ минус Расход до установки. _________ = Разница в _________Расходе топлива. 

Разница в расходе _____________ / Расход до установки ___________ x 100 = % Экономии ___________ 

Подпись покупателя_____________________________________ Дата __________________ 
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